
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
AIR+ wird direkt mit dem Zigarettenanzünder des Fahrzeugs verbunden.

Spannung: 12.0 – 14.5 V DC
Strom: 2.5 – 3.5 A
Kabellänge: 106.7 cm

ABMESSUNGEN UND GEWICHT
Abmessungen: 36.8 cm x 19.1 cm x 16.5 cm
Gewicht: 1.52 kg

- Vollständig automatische Arbeitsweise, ohne dass der Anwender präsent sein muss.
- Automatischer Stopp am Zyklusende.
- Mit Sensor zur Erkennung der Menge der Entkeimungslösung.
- Automatischer Alarm bei niedrigem Flüssigkeitsniveau.
- Der Service wird bei eingeschalteter Zündung und geschlossener Umluftklappe durchgeführt.
- Sollte das Fahrzeug mit Innenfilter ausgestattet sein, muss dieser vor Beginn der Entkeimung entfernt werden.
- Servicedauer: ca. 15 Minuten.
- Am Ende des Entkeimungszyklus wird empfohlen, das Fahrzeug ca. 10 Minuten zu lüften.

AIR+
Eine Lösung zur Entkeimung

von Klimaanlagen in PKW

Zur Vervollständigung des Angebots ist ein Kit mit 
Duftclips “clean car” verfügbar, die direkt an den Luftdüsen 
angebracht werden.

FÜR ALLE PRODUKTE VON TEXA WIRD EINE 
GARANTIE VON 24 MONATEN GEWÄHRT
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HINWEIS
Die Marken und Kennzeichen der Fahrzeughersteller, die im vorliegenden Dokument verwendet werden, haben die Aufgabe, den Leser über die potentielle Eignung der hier genannten 
Produkte von TEXA für den Einsatz mit den Fahrzeugen der vorgenannten Hersteller zu informieren. Die Verweise auf Marken, Modelle und elektronische System, die im vorliegenden 
Dokument enthalten sind, sind unverbindlich, da es möglich ist, dass die Produkte und die Software von TEXA, die der ständigen Weiterentwicklung und Aktualisierung unterliegen, 
zum Zeitpunkt der Lektüre nicht in der Lage sind, die Diagnose aller Modelle und elektronischen Systeme dieser Hersteller durchzuführen. Daher empfiehlt TEXA, vor dem Kauf stets die 
“Diagnose-Abdeckungsliste” des Produkts bzw. der Software bei TEXA-Vertragshändler einzusehen. Die Abbildungen und die Formen der Fahrzeuge dienen ausschließlich zum Zweck 
der Identifizierung der Fahrzeugkategorie (Auto, LKW, Motorrad usw.), auf die sich das Produkt bzw. die Software von TEXA beziehen. Daten, Beschreibung und Illustrationen 
können vom vorliegenden Dokument abweichen. TEXA S.p.A. behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen der Produkte vorzunehmen.
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Die in Kraftfahrzeugen eingebauten Klimaanlagen sorgen 
sowohl im Sommer als auch im Winter für erhöhten 
Komfort. Worauf oftmals aber nicht geachtet wird ist 
die Qualität der Luft, die aus der Anlage strömt. 
Viele Untersuchungen haben gezeigt, dass die 
Luftqualität in Fahrzeuginnenräumen oftmals 
sehr viel schlechter ist als die z.B. in Wohn- und 
Geschäftsräumen.
Große Mengen allergischer Stoffe reichern sich im 
Innern der Anlagen an und bei Einschaltung der 
Lüftung verteilen sie sich im Fahrzeuginnenraum. 
Es handelt sich hierbei um Allergene, Schimmel und 
Bakterien, die große Probleme in den Atemwegen wie 
Husten, Halsweh, allergische Reaktionen und störende 
und lang anhaltende Schmerzen hervorrufen können.

Es muss also sehr auf die Qualität der Luft geachtet werden, die wir und unsere Kinder einatmen, die oft im Auto auch 
essen, schlafen und spielen, wo Schmutz, Tierhaare und Rauch Teppiche und Sitze verunreinigen.

Für eine vollständige Hygiene der Anlage genügt es nicht, den 
Außenluftfilter regelmäßig auszutauschen. Trotz dass dies die 
effizienteste Barriere für Staub, Pollen und alle anderen Unreinheiten 
darstellt, die von außen eindringen, garantiert der Filter keinerlei 
Schutz vor Mikroorganismen, die sich im Verdampfer der Klimaanlage 
festsetzen. 
Unter den Reinigungsmitteln für Klimaanlagen sind Lösungen, die 
direkt in die Luftdüsen des Wagens gesprüht werden, am meisten 
verbreitet. Diese lösen das Problem aber nicht vollständig. 
Die Unreinheiten, Schimmel und Bakterien vermehren sich vor allem 
im Innern des Verdampfers, wo sie durch diese Methode nur sehr 
schwer erreicht werden.

Aber nicht nur das! 
Dank der feinen Verteilung über Ultraschall reinigt der AIR+ den gesamten Innenraum, auch die 
Teppiche und Sitze. Eine Grundreinigung des Fahrzeugs um sicher zu reisen, ohne Allergien und 
unangenehme Gerüche.

Die Entkeimung mit AIR+ von TEXA ist sehr kostengünstig und benötigt nur 15 Minuten. 

Nur ein Produkt wie AIR+ von TEXA kann bis in die Tiefe des Verdampfers 
gelangen und die Klimaanlage in geeigneter Form entkeimen.

AIR+ ist ein professionelles Gerät das aus einem Ultraschall-
verdampfer besteht, der im Fahrzeuginnenraum eine spezielle 
Lösung in kleinsten Dampfpartikeln versprüht. 
Um eine komplette Entkeimung durchzuführen genügt es, das 
Gerät im Innenraum in der Nähe der Luftdüsen aufzustellen, 
einzuschalten und dann die Klimaanlage bei geschlossener 
Umluftklappe zu betreiben.
Dank des AIR+ gelangt die Reinigungslösung bis in die Tiefe der 
Anlage und des Verdampfers und entfernt Gerüche, Bakterien 
und feinste Unreinheiten, so dass ein gesunder Luftstrom frei von 
Mikroorganismen wieder garantiert ist.

Vor der Entkeimung

Im täglichen Gebrauch bilden sich im 
Fahrzeuginnenraum Rückstände von 
Lebensmitteln, Schmutz und Mikroorgani-
smen.

Allergene, Bakterien und schlechte Gerüche 
werden durch die Klimaanlage im Fahrzeu-
ginnenraum verteilt.

Schmutzige Schuhe, feuchte Kleidung oder 
im Fahrzeug transportierte Tiere sind Träger 
von Allergenen und Bakterien.

AIR+ verdampft eine entkeimende Lösung 
im Innenraum und im Innern der Klimaan-
lage.

Die Mikroorganismen kommen unweiger-
lich mit Fahrer und Beifahrer, mit Kindern, 
die im Fahrzeug spielen, schlafen und essen 
in Kontakt. 

In nur 15 Minuten ist das Fahrzeug kom-
plett entkeimt. Eine einfache, schnelle und 
wirksame Methode.

Für ein optimales Ergebnis und zur Vorbeugung von 
Atemproblemen und allergischen Reaktionen der 
Insassen wird empfohlen, den AIR+ von TEXA alle 6 
Monate anzuwenden.

Nach der Entkeimung

AIR+: DAS KOMPLETTSYSTEM ZUR ENTKEIMUNG DER KLIMAANLAGE UND DES FAHRZEUGINNENRAUMS


