— =
m._m

o Ll

C

wl
1e] 2 ol
=3
(@)

S

()




Der Spezialist fiir die
Multimarkendiagnose

Elektronische Einspritzung, Motor- und Rudersteuerung, elektronisches Gaspedal, kinematische Kette,
elektronische Korrosionstiberwachung, Motorraum.

Es ist fiir Mehrmarkenwerkstatten heute undenkbar, ohne geeignete elektronische Diagnose Reparaturen
und Eingriffe an Booten vornehmen zu konnen, um Fehler zu lesen, Steuergerate anzulernen, Komponenten
zu aktivieren, Einstellungen vorzunehmen und Werte zuriickzusetzen.

Ein adaquates Diagnosegerat zu besitzen ist unerlasslich, um sich nicht aus dem Reparaturmarkt fiir
Marine-Antriebsmotoren verabschieden zu miissen und um auf die Entwicklungen vorbereitet zu sein, die in
diesem Sektor eingefiihrt werden.

TEXA Uberwacht kontinuierlich den weltweiten Fahrzeugpark und erweitert standig seine Diagnoseabdeckung,
dem abonnierten Kunden wird dank neuer Softwareversionen und kontinuierlicher Updates ein Gerat zur
Verfligung gestellt, das sehr viele Marken, Modelle und Systeme von Innenbordmotoren, Auenbordmotoren,
Industriemotoren und — generatoren, PWC (Personal Watercraft) enthalt.
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- 2.948 aktuell enthaltene Systeme
COVERAGE von 904 Modellen
UPDATE hohere Diagnoseabdeckung in 12 Monaten
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Das von den Herstellern ausgewabhlte
Multimarkengerat

Die Software IDC5 MARINE und die Schnittstelle NAVIGATOR TXB Evolution wurden von den renommierten
Marken SELVA Marine und TOHATSU Italia als offizielle Diagnoseldsung ausgewahlt.
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Das Beste der Diagnose
In elner einzigen Losung

Die Diagnoselosung von TEXA fiir den BIKE-Bereich besteht aus dem AXONE NEMO 2, einer potenten
und schnellen Anzeigeeinheit und dem NAVIGATOR TXB Evolution oder dem TXT MULTIHUB, eine robuste und
perfekte Fahrzeugschnittstelle zur Kommunikation mit jedem Zweirad.

Die Anzeigeeinheit und die Fahrzeugschnittstelle sind Uber Bluetooth miteinander verbunden (aber auch Uber
Wi-Fi im Falle des TXT MULTIHUB) und kommunizieren mit den elektronischen Systemen der Fahrzeuge,
garantieren dabei hochste Leistungsfahigkeit und Geschwindigkeit, einzigartig in der Multimarkendiagnose.

TEXA bedeutet auch groBe Praktikabilitat und Vielseitigkeit in der Anwendung. Die Fahrzeugschnittstellen
Navigator TXB Evolution und der TXT MULTIHUB sind daher ebenfalls kompatibel mit einem Windows-PC.

AXONE NEMO 2

AXONE NEMO 2 ist die BezugsgroBe in der Welt der Diagnoseanzeigegerate.

Er wurde fUr den Dauereinsatz in schwierigen Werkstattbedingungen entwickelt und ist ein schnelles, robustes,
wasserdichtes und einfach zu handhabendes Gerat, das selbst heftigen Stiirzen standhalt.

Das Gerat verfligt Uber eine auBergewohnliche Ausstattung: Aulien ist es mit einem kapazitiven 12"-Bildschirm
mit einer Auflosung von 2160x1440 ausgeriistet, der auch bei Sonnenlicht perfekt einsehbar ist.

Intern ausgestattet mit dem Betriebssystem Windows 10 Enterprise und ,angetrieben” von einem Intel® Pentium
Quad Core N5000 “Gemini Lake" Prozessor mit einem 8 GB RAM Speicher und einer 250 GB Festplatte.
Aufbauend auf einer Logik fir mehrere Anwendungsbereiche kann es dank der IDC5-Software auf Fahrzeugen
derKategorie "MARINE "als auch auf PKW, LKW, Motorradern, landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Baumaschinen
eingesetzt werden.



NAVIGATOR TXB Evolution

Die Hardwareeigenschaften machenihnin allen Bereichen mit allen derzeit
vorhandenen Protokollen kompatibel und sein integrierter 16-poliger CPC-
Anschluss ermdglicht die Verwendung aller Diagnosekabel.

Das Gerat ist sehr leistungsstark und mit einem 16-Bit-SRAM-Speicher
und einem 8 GBit-NAND-Flash-Speicher ausgestattet. Dies sind sehr
wichtige Eigenschaften, da sie dem Mechaniker einen problemlosen
Umgang mit Kennfelddateien ermdglichen.

Die unterstiitzten CAN-Standards schliefen die Mdglichkeit der Single-
Wire-CAN-Steuerung mit ein und beinhalten einen zusatzlichen CAN-
Controller fir die Diagnose in mehreren Netzwerken.

*FUr die Testfahrten zur Diagnose sind die Anweisungen genau zu lesen und einzuhalten, diese sind zu finden unter: www.texa.com/test-drive. TEXA SpA haftet nicht fur
jedwede Schaden, die aus unsachgemafer und nicht mit den Anweisungen konformer Handhabung entstehen, deren Fasen in der oben genannten Homepage, in der Anleitung
und im Benutzerhandbuch des Produkts angegeben sind.
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TXT MULTIHUB
Das Beste der Schnittstellen

TXT MULTIHUB ist eine auferst vielseitige Fahrzeugschnittstelle, die sich
problemlos und in jeder Situation z.B. an Wartungsaktivitaten anpasst.
Er verfligt Uber ein integriertes Display, das sehr nitzlich ist, um die
wichtigsten Informationen wahrend der Diagnose anzuzeigen.

Das vorhandene Linux-Betriebssystem bietet darliber hinaus eine hohe
Benutzerfreundlichkeit und die Moglichkeit der Weiterentwicklung durch
Anpassungen an neue zukinftige Funktionen.

Das robuste Design mit der zertifizierten Schutzklasse IP53 und der
Militarstandard MIL-STD 810G (Transit Drop Test) vervollstandigen
seine aufergewohnliche Ausstattung und machen ihn zu einer wahren
"Spitzenlosung”. Mit dem TXT MULTIHUB kénnen Sie neben Booten
auch auf PKW, LKW, Motorrader, landwirtschaftlichen Fahrzeugen und
Baumaschinen zugreifen.




Wandelt die Daten in Losungen um

Die Software IDC5 MARINE ist vollstandig, praktisch und intuitiv, duf3erst schnell im Kommunikationsaufbau
mit den Systemen und ziigig in allen Diagnosefasen, vom Erkennen des Fehlers bis zu dessen Behebung.
Dem Fehler zugeordnete Solldaten, technische Datenblatter, interaktive elektrische Schaltplane enthalten eine
aulergewohnliche Erfahrung im Marine-Bereich und Tausende erfolgreich geloster Falle.
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Problem
solved

Interaktive
elektrische
Schaltpline
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Technische
Daten

Spezielle Einstellungen

Die Software IDC5 bietet darliber CUMMINS MERCRUISER
hinaus eine groRe Anzahl spezieller - Leerlaufdrehzahl adaptieren - Einstellung Zlindzeitpunkt
Einstellungen, die tUber das normale - Conilgy e Espeee
. EVINRUDE
V\./artungsnlveau. des Fahrzeugs Gltyp auswahlen MERCURY
hinaus gehen, wie: - Uberwintern - Konfiguration Gaspedal
- Konfiguration Instrumentierung
CATERPILLAR MAN MARINE
- Injektoren konfigurieren - Kompressionstest und SEA DOO
Zylinderabschaltung - SchlUssel anlernen

- Anderung Fahrzeugkonfiguration
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Die Fehlerseite zeigt unverziglich alle im Fahrzeug vorhandenen
Fehler, deren Fehlercodes und Beschreibungen. Von hier aus
konnen diese mit einem einzigen Klick gelesen und geldscht
sowie ein Eigendiagnosetest der gewahlten Anlage durchgefihrt
werden.

Technische Datenblatter
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Sehr genaue Informationen zum ausgewahlten Fahrzeug, wie
zum Beispiel der manuelle Servicereset, die allgemeine
Beschreibung eines elektromechanischen Systems und vieles
mehr.

YAMAHA
- Konfiguration Gaspedal

- Registrierung Schltssel
mit Key Adapter
- CAN Netz Angleichung

- Leistungsbegrenzung VOLVO PENTA
99 PS - Einstellung
- Servicereset ZUndzeitpunkt

- Kompressionstest
STEYR MOTORS
- Leerlaufeinstellung

Solldaten

Sehrnitzlich, um eine einem bestimmten Fehlercode zugeordnete
Storung zu beheben, der Uber die Eigendiagnose festgestellt
wurde. Es wird ein Fehlerbaum geliefert, um die Ursache zu
beseitigen.

Technische Daten
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ISHAFT

Diese Datenblatter liefern technische Daten zu den Motoren
und die Angaben zu den Wartungsplanen.

H‘ Interaktive elektrische Schaltplane

Die Animation der beteiligten Bauteile erzeugen ein Bild mit den
Verlaufen der Ein- und Ausgangssignale der Steuergerate.



Team und Technologie
fur die Werkstattunterstitzung

Wer sich eine Diagnoselosung MARINE anschafft, hat Zugriff auf ein vollstandiges Angebot an Funktionen
und Serviceleistungen, die unabdingbar sind, um den komplexen Aktivitaten der heutigen und zukinftigen
Fahrzeugreparatur gegentbertreten zu konnen, man bleibt aktuell und immer in direktem Kontakt zu TEXA.

% TECHNISCHE MITTEILUNGEN

Der Service Technische Mitteilungen erlaubt den Zugriff auf haufig auftretende Problematiken und
Reparaturanleitungen, Funktionsprinzipien eines bestimmten elektronischen oder mechanischen
Systems, Vorschlage zum schnellen Auffinden der Stérungsursache, auf ein Archiv fahrzeugspezifischer
Dokumente, die mit Bildern und Vergleichstabellen bereichert werden, die leicht zu interpretieren sind.

ISUPPORT

; : Hiermit kann direkt aus der Software IDC5 heraus direkt mit dem zentralen Support von TEXA in
Kontakt getreten werden und man wird von qualifizierten Technikern unterstiitzt, die den Anwender in
wenigen einfachen Schritten zur Losung der Storung fihren.

Bitte pruifen Sie mit Ihrem TEXA Handler die Kosten und Vorgehensweisen zum Erhalt dieser Serviceleistungen.



Konkurrenzlose Abdeckung

Die Software IDC5 MARINE gibt es in zwei

Konfigurationen. BASIC, ideal flir diejenigen, die an

Auflenbordmotoren, Jetski und den weit verbreitetsten Innenbordmotoren arbeiten. Die Version PLUS enthalt
zusatzlich zu den Inhalten der Version BASIC Marinemotoren fir professionelle Anwendungen und sehr groRRe

Schiffsmotoren.

IDC5 BASIC

INNENBORDER
CRUSADER ENGINES
CUMMINS MERCRUISER DIESEL
ILMOR

INDMAR

KODIAK MARINE
MARINE POWER
MERCRUISER
MERCURY DIESEL
MERCURY RACING
PANTHER AIRBOATS
PCM MARINE ENGINES
VOLVO PENTA

AUSSENBORDER
EVINRUDE

HONDA MARINE
JOHNSON
MARINER
MERCURY
MERCURY RACING
PARSUN

SELVA MARINE
SEVEN MARINE
SUZUKI MARINE
TOHATSU OUTBOARDS
YAMAHA MARINE

PWC (PERSONAL WATERCRAFT)
HONDA MARINE

KAWASAKI MARINE

SEA-DOO (BRP)

YAMAHA MARINE

Die aktuelle Liste der Fahrzeug- und
Systemabdeckung finden Sie unter:
www.texa.com/coverage

IDC5 PLUS

(INTEGRATION ZUR SOFTWARE IDC5 BASIC)

INNENBORDER
CATERPILLAR
CFMOTO

CUMMINS MARINE
DAEDONG

DAF MARINE

FNM MARINE

FORD MARINE

FPT (FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES)
HYUNDAI SEASALL
JOHN DEERE
LOMBARDINI MARINE
MAN MARINE

MTU

NANNI

PERKINS

SCANIA MARINE
SISU

STEYR MOTORS

VM MOTORI
VOLKSWAGEN MARINE
YANMAR

MOTORBOOTE INNENBORDER
SEA-DOO (BRP)

STROMERZEUGER
CATERPILLAR
CUMMINS MARINE
JOHN DEERE
KOHLER

MTU

VOLVO PENTA

INDUSTRIEMOTOREN

MTU
Die Kompatibilitdt und die
(=] 75 =] . P )
Mindestvoraussetzungen fiir
=E| die IDC5 Software finden Sie unter:

www.texa.com/system

texa.com/coverage



TEXA

TEXA wurde 1992 in Italien gegriindet und gehort heute zu den weltweiten Marktfiihrern in der Projektierung
und Herstellung von Multimarken-Diagnose- und Telediagnosegeraten und Geraten fiir die Abgasmessung und
Klimaservicegeraten fiir PKW, LKW, Motorrader, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Boote. Eigene Filialen werden
in Spanien, Frankreich, Gro3britannien, Deutschland, Brasilien, USA, Polen, Russland und Japan unterhalten. TEXA
zahlt weltweit mittlerweile mehr als 700 Mitarbeiter, davon arbeiten Uber 150 Ingenieure im Bereich Forschung
und Entwicklung.

Zahlreich sind die Uber die Jahre erhaltenen Preise und Auszeichnungen auf der ganzen Welt. Alle Gerate von TEXA
werden in Italien entworfen, konstruiert und auf modernen automatisierten Fertigungsstraen hergestellt, um
eine maximale Prazision zu garantieren. TEXA legt besonderen Wert auf die Qualitat seiner Produkte, und hat die
strengsten Zertifizierungen wie z.B. TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) erhalten, einem
Standard, der von der VDA, dem Verband der deutschen Automobilindustrie, definiert wird und ein Hochstmaf
an Informationsschutz und Schutz des Know-how gegen die immer haufiger auftretenden Cyberangriffe
garantiert. Auerdem erlangte man die Zertifizierung IATF 16949, die fir die Lieferanten der Erstausristung der
Automobilhersteller bestimmt ist, die VDA 6.3, einer weiteren fir die deutschen Hersteller typischen Methode, die
sich als internationale Referenz etabliert hat und die ISO/IEC27001 im Bereich der Informationssicherheit.

HINWEIS

Die Marken und Kennzeichen der Fahrzeughersteller, die im vorliegenden Dokument verwendet werden, haben die Aufgabe, den Leser Uber die potentielle
Eignung der hier genannten Produkte von TEXA fiir den Einsatz mit den Fahrzeugen der vorgenannten Hersteller zu informieren. Die Verweise auf Marken,
Modelle und elektronische Systeme, die im vorliegenden Dokument enthalten sind, sind unverbindlich, da es mdglich ist, dass die Produkte und die Software
von TEXA, die der standigen Weiterentwicklung und Aktualisierung unterliegen, zum Zeitpunkt der Lektire nicht in der Lage sind, die Diagnose aller Modelle und
elektronischen Systeme dieser Hersteller durchzufiihren. Die Abbildungen und die Formen der Fahrzeuge dienen ausschlieBlich zum Zweck der Identifizierung
der Fahrzeugkategorie (PKW, LKW, usw.), auf die sich das Produkt bzw. die Software von TEXA beziehen. Daten, Beschreibung und Illustrationen konnen
vom vorliegenden Dokument abweichen. TEXA S.p.A. behilt sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankiindigung Anderungen der Produkte vorzunehmen.

Die aktuelle Liste der Fahrzeug- und Systemabdeckung finden Sie unter: ﬁ facebook.com/texacom
www.texa.com/coverage
Die Kompatibilitdt und die Mindestvoraussetzungen fiir die IDC5 Software finden Sie unter: m linkedin.com/company/texa _
www.texa.com/system Copyright TEXAS.p.A.
cod. 8801801
l r'ljl instagram.com/texacom 04/2021 - Tedesco - V11

Bluetooth® ist eine Marke im Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., U.S.A., mit Lizenz fiir TEXA S.p.A.
youtube.com/texacom

Android is a trademark of Google Inc

Eichstadt Elektronik

Dipl. Ing. Dominic Eichstadt COMPANY WITH
Am Kanal 16, D-15562 Ridersdorf QUALITY SYSTEM

Tel: +49 (0) 33638-63397
Fax. +49 (0) 33638-63399 C-EFlT‘I‘FIFD E"f BEI'U' GL
www eichstaedt-elektronik.de =150 5001 =

info@eichstaedt-elektronik.de
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